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压缩机品质诚信性认证实施规则 

1. 适用范围 

本实施规则适用于压缩机（制冷压缩机除外）、压缩空气净化设备产品及其变

型产品的品质诚信性认证（简称诚信认证）。 

2. 认证依据、评价要求及认证模式 

2.1 认证依据标准 

认证依据的产品标准见表 1。 

2.2 认证特性评价要求 

1）产品性能评价要求：包括安全指标、性能指标等，具体项目见《压缩机产

品认证检验规范》；评价方法：型式试验/监督检验/委托送样检验；判定：检测项

目符合《压缩机产品认证检验规范》要求为合格，任一项目不符合则判定产品检

测不合格。 

2）企业诚信评价要求：包括质量保证能力、诚信管理制度、产品一致性、证

书标志合规使用等；评价方法：工厂现场检查、资料核查；判定：质保能力检查

和诚信考核检查达到 GC 规定要求为合格。 

2.3 认证模式 

压缩机诚信认证（又称压缩机 GCCA 诚信认证）采用“型式试验+初始工厂

检查（诚信检查）+获证后监督（诚信评估）”的认证模式。 

认证的基本环节包括： 

a. 申请与受理评审 

b. 产品检验 

c. 初始工厂检查（诚信检查） 

d. 复核与认证决定 

e. 获证后的监督 

f. 复评（再认证） 

3.申请与受理评审 

3.1 认证单元划分及认证依据标准见表 1 所示。  
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表 1  认证单元划分及认证依据标准 

序号 认证单元 认证依据标准 

1  微型往复活塞空气压缩机 GB/T 13928 微型往复活塞空气压缩机 

2  一般用固定的往复活塞空气压缩机 GB/T 13279 一般用固定的往复活塞空气压缩机 

3  直联便携式往复活塞空气压缩机 JB/T 8934 直联便携式往复活塞空气压缩机 

4  全无油润滑往复活塞空气压缩机 JB/T 8933 全无油润滑往复活塞空气压缩机 

5  一般用喷油螺杆空气压缩机 JB/T 6430 一般用喷油螺杆空气压缩机 

6  一般用喷油单螺杆空气压缩机 GB/T 26967 一般用喷油单螺杆空气压缩机 

7  一般用变频喷油螺杆空气压缩机 JB/T 10972 一般用变频喷油螺杆空气压缩机 

8  一般用喷油滑片空气压缩机 JB/T 4253 一般用喷油滑片空气压缩机 

9  喷水单螺杆空气压缩机 JB/T 11882 喷水单螺杆空气压缩机 

10  一般用干螺杆空气压缩机 JB/T 10598 一般用干螺杆空气压缩机 

11  隔膜压缩机 JB/T 6905 隔膜压缩机 

12  一般用冷冻式压缩空气干燥器 JB/T 10526 一般用冷冻式压缩空气干燥器 

13  一般用吸附式压缩空气干燥器 JB/T 10532 一般用吸附式压缩空气干燥器 

14  大型往复活塞压缩机 JB/T 9105 大型往复活塞压缩机 

15  无润滑液化石油气循环压缩机 JB/T 8052 无润滑液化石油气循环压缩机 

16  燃气摩托压缩机 JB/T 6907 燃气摩托压缩机 

17  中、高压往复活塞空气压缩机 JB/T 10683 中、高压往复活塞空气压缩机 

18  
汽车加气站用往复活塞天然气压缩

机 
GB/T 25360 汽车加气站用往复活塞天然气压缩机 

19  石油及天然气工业 往复压缩机 GB/T 20322 石油及天然气工业 往复压缩机 

20  
石油及天然气工业 集成撬装往复

压缩机 
GB/T 25359 石油及天然气工业 集成撬装往复压缩机 

21  
石油、石化及天然气工业流程用容

积式回转压缩机 

GB/T 25357 石油、石化及天然气工业流程用容积式回

转压缩机 

22  一般用喷油涡旋空气压缩机 JB/T 11423 一般用喷油涡旋空气压缩机 

23  螺杆活塞串联压缩机组 JB/T 12564 螺杆活塞串联压缩机组 

24  中压单螺杆空气压缩机 JB/T 12565 中压单螺杆空气压缩机 

25  螺杆空气压缩机机头 JB/T 13341 螺杆空气压缩机机头 技术条件 

26  粉粒输送用干式螺杆空气压缩机 JB/T 12948 粉粒输送用干式螺杆空气压缩机 

27  无润滑摆动空气压缩机 JB/T 10684 无润滑摆动空气压缩机 

28  
CNG 母站及子站加气用增压压缩

机 
JB/T 11883 CNG 母站及子站加气用增压压缩机 

29  煤层气压缩机 JB/T 12949 煤层气压缩机 

30  
全无油润滑高压往复活塞氧气压缩

机 
JB/T 12950 全无油润滑高压往复活塞氧气压缩机 
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31  无油涡旋空气压缩机 JB/T 14685 无油涡旋空气压缩机 

32  一般用离心空气压缩机 GC/JG 2003 一般用离心空气压缩机认证技术规范 

注：国家标准和行业标准以最新版本实施。 

3.2 认证申请 

压缩机 GCCA 诚信认证按照单元进行申请，同一单元内写明产品系列和规格

范围。申请方（认证委托人）需按要求提交申请文件和相关资料。 

压缩机 GCCA 诚信认证申请需提交的资料： 

1） 认证申请书； 

2） 申请方、制造商和生产企业的注册证明，如营业执照复印件； 

3） 其它资质证书复印件（如质量管理体系认证证书等，适用时提供）； 

4） 其他需要的文件。 

3.3 认证申请的受理评审 

GC 收到认证申请后，合同评审人员应在 3 个工作日内对申请方（认证委托

人）提交的申请资料进行评审，并在评审过程中与申请方进行充分沟通，以确保

认证信息的准确性。评审内容包括： 

1）组织机构的合法性。包括申请方（认证委托人）、制造商和生产企业等单位

资质的合法性和有效性，及 OEM/ODM 的知识产权关系等。 

2）申请文件的完整性和有效性。申请文件应完整、有效，内容应能覆盖 3.2

条规定的资料要求，避免缺项情况发生。 

申请受理后，GC 与申请方签订认证合同。 

4.产品检验 

4.1 样品获取方式 

样品获取方式分为现场抽样、委托送样两种方式。 

4.2 现场抽样 

4.2.1 现场抽样适用情形 

GC可根据合同评审结果及申证产品委托检验情况，选择现场抽样获取样品。

样品应从生产企业出厂合格的认证单元产品中抽取。 

4.2.2 抽样方法 

在生产企业生产线末端或成品库合格成品中随机选取；封样后样品由企业发

往指定检测机构；不便于运输的大型样机可执行现场留样检测。 
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4.2.3 抽样基数 

4.2.3.1 压缩机抽样基数（即抽取样机的样品母体数量）必须符合下表规定。 

驱动功率 ＞250kW ＞45kW～250kW ≤45kW 

最小母体数 2 3 4 

4.2.3.2 压缩空气净化设备(一般用冷冻式压缩空气干燥器、一般用吸附式压缩空气

干燥器)抽样基数（即抽取样机的样品母体数量）须符合下表规定。 

进口容积流量 ＞10m3/min ≤10m3/min 

最小母体数 2 4 

4.2.4 抽样数量 

原则上，每一认证单元抽取的样机数为 1 台。对于申请认证的一般用离心空

气压缩机认证单元，如申请产品中同时包含整体齿轮式、空气悬浮或磁悬浮，则

应每类产品各抽取 1 台。 

4.2.5 抽样人员要求 

抽样应由 GC 委派具备相应产品专业能力的认证检查员开展。抽样人员应携

带抽样工作文件，现场核对产品型号、铭牌等信息，填写抽样记录，对样品进行

封样，企业代表现场确认签字。 

4.3 委托送样 

4.3.1 委托送样适用情形及样品要求 

GC 根据合同评审结果及申证产品委托检验情况，经评估可允许企业委托送

样。样品必须取自认证单元内出厂合格成品。企业对送样样品真实性负责，GC 有

权对送样产品开展溯源核查。 

4.3.2 送样数量 

每一认证单元送样样机数为 1 台。 

4.4 产品检测项目、检测方法及判定按 GC《压缩机产品认证检验规范》的规定执

行。 

4.5 当申证企业提供一年内的我中心分包检测机构出具的符合认证要求的检测报

告时，则可免除同单元内产品的抽样检测（上年度认证使用过的检测报告除外）。

当提供的检测报告中的检测项目少于《压缩机产品认证检验规范》中的规定时，
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仅补做差异试验。 

4.6 样品检测原则上应送我中心分包检测机构集中检测。对于体积大、重量大等不

便于发送的样机或申请方具备试验条件的，可采用留样检测的方式。 

4.7 检测机构应依法取得 CMA 资质，且检测项目参数应在 CMA 资质认定能力范

围内。 

5. 初始工厂检查（诚信检查） 

5.1 检查内容 

初始工厂检查（诚信检查）内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。 

生产企业质保能力按 GC《通用机械产品生产企业质量保证能力要求》实施，

检查记录表按“通用机械产品认证工厂条件检查表”执行，其中 2 生产资源提供、

3.3 检验人员、4 技术文件管理、5.1 采购控制、5.2 工艺管理、5.3 质量控制、5.4

特殊过程、5.5 产品标识、6.1 检验管理、6.2 过程检验、6.3 出厂检验、7 行业特

殊要求、8 一致性要求为必查项，其他为选查项。初审时，需全条款检查以覆盖全

部工厂质量保证能力要求；监督和复评时，可按必查项进行检查。诚信检查按《企

业诚实信用检查考核要求》对企业进行诚信检查和评价。 

5.2 产品的一致性检查 

5.2.1 按照本规则等要求核查核对《关键件/材料清单》与企业实际产品的一致性。

企业使用的关键零部件/材料、配套件以及生产的产品，其名称、型号、规格等应

与《关键件/材料清单》内容一致。 

5.2.2 产品配套件属国家强制认证产品范围时，应全部采用获得强制认证的产品。 

5.2.3 核对认证产品铭牌信息，应与申请材料和检测报告上标明的一致。 

5.2.4 核对认证产品结构，应与初次检测报告和申请材料标明的信息一致。 

5.3 工厂检查人日数 

初始工厂检查/监督工厂检查/证书到期复评工厂检查所需人日数一般为 2

人·日。存在多生产场地、多认证单元等情形，经评估可适当增加人日数。 

5.4 工厂检查由 GC 委派检查组完成。检查组应由具备与认证产品范围相适应专业

能力的检查员组成。 

5.5 初始工厂检查结论及不符合整改、验证 

5.5.1 检查组负责报告检查结论，工厂检查结论分为：检查通过、存在不符合项、
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检查不通过。 

5.5.2 整改时限、验证方法及验证时限 

5.5.2.1 工厂检查存在不符合项时，检查组现场出具不符合报告，工厂应在 40 个工

作日内完成整改并提交整改材料。 

5.5.2.2 GC 可采取文件资料验证或现场验证方式对整改结果进行验证。文件资料

验证由检查组对企业提交的整改证据、记录、照片等书面材料进行审查确认；现

场验证由 GC 委派检查组到生产企业现场核实整改情况。检查组根据不符合项风

险等级确定具体验证方式。 

5.5.2.3 GC 应在收到整改材料后 5 个工作日内完成验证。整改资料完整、纠正及

纠正预防措施有效，验证合格，则工厂检查结论转为通过；在规定期限内未提交

整改资料，或提交整改资料经验证不通过的，按工厂检查不通过处理。工厂检查

结论为不通过的，检查组直接向 GC 报告。 

6．复核与认证决定 

6.1 复核 

GC 对本次认证的所有信息和合格评定活动（申请资料评审、产品检测、工厂

检查）过程及结论进行评价，给出是否符合认证要求的结论。 

6.2 认证决定 

复核后，GC 根据复核结论做出是否批准认证的决定。对于符合认证要求的

批准认证，准予出具证书、许可使用认证标志；不符合认证要求的，终止认证，

并告知认证委托人；终止认证后如继续认证，需重新申请认证。 

6.3 认证时限  

在完成产品检测、初始工厂检查（含不符合项整改完成，如有）结论后，对

符合认证要求的，一般情况下在 30 天内颁发认证证书。 

6.4 认证终止  

当产品检测不合格或工厂检查不通过时，GC 做出不合格决定，终止认证。终

止认证后如要继续认证，需重新申请认证。 

7. 获证后的监督 

7.1 认证监督检查的频次 

一般情况下获证后 6 个月即可安排监督，每年至少进行一次监督检查，每次
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年度监督检查时间间隔不超过 14 个月。 

7.2 监督检查人日数 

监督检查人日数一般为 2 人•日。多生产场地、多认证单元等情形，经评估可

适当增加人日数。 

7.3 监督检查的方式 

监督检查的方式有：现场检查；文件资料的审查；产品检验。  

7.3.1 监督检查方式的选择 

7.3.1.1 当获证企业生产场地迁址或质量管理体系发生重大变化（如所有权或组织

结构发生重大变更等）时，应进行现场检查和产品检验。 

7.3.1.2 当获证企业认证产品、关键件等发生影响产品一致性的变更或认证产品经

国家或省市级质量监督抽查、委托或自检检验不合格时，应进行产品检验。 

7.3.1.3 当认证要求的变更涉及现场检查和产品检验时，应结合认证要求的变更情

况进行现场检查和产品检验。 

7.3.1.4 除 7.3.1.1-7.3.1.3 的规定外，其他情况，可进行文件资料审查。 

由获证企业定期填写《企业基本情况确认表》、《企业获证产品在国家或省市

级质量监督抽查、委托检验、自检中的有关情况一览表》。GC 将根据企业的体系

及产品变化（包括产品关键件等的变化）情况、产品检验情况及认证要求的变更

情况等，决定选择一种或多种监督检查方式。 

7.4 监督阶段样品获取 

当监督检查方式为现场检查和产品检验时，GC 可选择委托送样或现场抽样

获取样品。实施现场抽样时，样品应在生产企业生产线末端或成品库出厂合格产

品中随机抽取；每个认证单元抽样数量为 1 台。 

7.5 监督检查内容 

对采用现场检查方式的监督，工厂监督检查和产品一致性检查按本规则第 5

章执行，监督检查内容应至少覆盖必查项。产品检验依据本规则和《压缩机产品

认证检验规范》的要求进行。采用文件资料审查的监督，GC 仅对企业提供的文件

监督资料进行审查确认。 

7.6 监督结果的评价 

GC 根据相关规定对监督结果信息进行评价，并根据评价结果对获证组织做
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出保持、暂停或撤销认证的决定，并将认证决定通知企业。 

8. 证书到期复评（再认证） 

获证组织应于证书有效期满前 6 个月提交复评申请。复评申请按本规则第 3

章执行。复评的产品检验和初始工厂检查按本规则第 4 章、第 5 章执行。产品检

测合格且工厂检查报告符合要求，重新颁发认证证书。 

9. 替代性 

对于认证企业一年内经我中心组织过的工厂条件检查评价的，经过确定符合

要求的，可以免于本次工厂条件检查。对于项目不能覆盖的，需在下一年度监督

中增加差异化的补齐。 

10. 失信情况核实 

GC 将在认证申请受理、证书审批及年度监督过程中对认证企业的失信情况

进行核实确认，核实企业是否列入国家信用信息严重失信主体相关名录。对于列

入国家信用信息严重失信主体名录的企业，GC 将给予不予申请受理或不予发证

或撤销证书处理。 

11. 认证证书 

11.1 认证证书的保持 

11.1.1 证书的有效性 

压缩机 GCCA 诚信认证证书有效期为 5 年，证书的有效性依赖定期的监督获

得保持。 

11.1.2 认证产品的变更 

11.1.2.1 变更的申请 

认证证书上的内容发生变化，或产品技术参数或关键件/材料发生变更及 GC

规定的其他事项发生变更时，获证组织应向 GC 提出变更申请。 

11.1.2.2 变更评价和批准 

GC 根据变更的内容和提供的资料进行评价，如需产品检验和工厂检查，则

检验合格及工厂检查通过后方能进行变更。产品检验和工厂检查按本规则第 4 章、

第 5 章的要求执行。对符合要求的，批准变更。如需换发证书，则换发后证书编

号、证书有效日期保持不变，注明换发的发证日期。 

11.2 认证证书的扩项 
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认证证书的扩项分为扩单元（增加认证单元）和扩范围（同一认证单元内扩

认证范围）两种。证书有效期内扩项申请，申请按本规则第 3 章执行。对于扩单

元认证申请，需产品检验和现场检查，产品检验和现场检查按本规则第 4 章、第

5 章要求执行；对于扩范围认证申请，仅对企业提交的文件资料进行核查，无需

安排现场检查（结合现场监督的扩范围申请除外），产品检验按本规则第 4 章要求

执行。对符合要求的，换发认证证书。 

11.3 认证证书的暂停、恢复、注销和撤销 

证书的使用应符合 GC《自愿性产品认证证书和认证标志管理程序》的要求。

当获证组织违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，GC 按《产品认证

证书的暂停、恢复、撤销、注销的条件和程序》对认证证书做出相应的暂停、撤

销和注销处理。获证组织可以向 GC 申请暂停、注销其持有的认证证书。 

证书暂停期间，获证组织如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向

GC 提出恢复申请，GC 按有关规定进行恢复处理。否则，GC 将撤销或注销被暂

停的认证证书。 

12．认证标志的使用 

12.1 GC 将认证标志电子版免费发获证组织，获证组织可自行印刷，也可向 GC 购

买纸质认证标志。标志使用应符合 GC《自愿性产品认证证书和认证标志管理程

序》的规定。压缩机 GCCA 诚信认证标志式样如下： 

 

12.2 认证标志的加施 

获证组织可以在产品本体、铭牌或说明书、包装上加施认证标志。应优先在

获证产品本体的显著位置加施认证标志；如本体不能加施，可在最小外包装的显

著位置加施；如果本体及最小外包装均不能加施，可将标志加施在产品的随附文

件中。 
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13. 认证费用 

认证费用包括申请费、审核费、审定与注册费、年金、证书费以及监督检查

费等，按 GC 有关规定收取。产品检测费由检测机构按实际发生的费用收取。 

14. 申诉、投诉和争议 

申请方/获证组织提出的申诉、投诉和争议按照 GC 的有关规定处理。 
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附件 1： 

关键件/材料清单 

企业名称：                                   

认证产品：                                   

关键件/材料

名称 

型号/规格/材料 制造商 获得的认证名称及

证书号 

备注 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

本企业谨此声明《关键件/材料清单》中所填报的信息均真实、有效，本企业对以上信息负责。 

 

企业负责人（签字，盖章）：                           日期：               

 

检查员确认（现场检查时适用）：                        日期：                    
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附件 2： 

企业基本情况确认表 

企业名称变化情况 
□未变更      

□已变更  现企业名称： 

生产场地地址变化情

况 

□未变更      

□已变更  现生产地址： 

法人代表变化情况 
□未变更      

□已变更  现法人代表： 

营业执照编号变化情

况 

□未变更      

□已变更  现营业执照编号： 

占地面积变化情况 
□未变更      

□已变更  现占地面积：      米
2 

质量保证体系变化情

况 

质量手册：      □未变更     □已变更  版本号：   

程序文件：      □未变更     □已变更  版本号：   

管理层及主要技术人

员变化情况 

企业负责人：    □未变更     □已变更为：           

管理者代表：    □未变更     □已变更为：          

质量部门负责人：□未变更     □已变更为：          

主要技术人员：  □未变更     □已变更  人数： 

上次审查不符合项纠

正措施情况 
□已验证    □未验证   □不涉及 

标志及证书使用情况 

使用标志范围：     □符合要求 □不符合要求   □不适用 

标志使用样式：     □符合要求 □不符合要求   □不适用 

标志剩余数量：                             

标志计划采购数量：                         

对标志意见或建议：                         

使用证书区域：     □符合要求 □不符合要求 

证书及标志的宣传： □符合要求 □不符合要求 

是否建立标志使用登记制度并保存使用记录： 

□符合要求 □不符合要求  □不适用 

与获证产品质量相关

的顾客重大投诉情况 

□无 

□有（附投诉处理资料） 

是否列入国家信用信息

严重失信主体名录 

□否  

□是（附情况说明） 

获证产品关键件及其

供方变化情况 

关键件是否变更：□未变更  □已变更，变更内容为：（可另附变更资料） 

关键件供方是否变更：□未变更  □已变更，变更内容为：（可另附变更资料） 

本企业谨此声明《企业基本情况确认表》中所填报的信息均真实、有效，本企业对以上信息负责。 

 

企业负责人（签字，盖章）：                               日期：              
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附件 3： 

获证企业监督方式选择确认表 

企业名称                                   

确认内容 确认记录 

企业年度变更情况 

1.企业名称变更情况：□无   □有 

2.生产场地迁址情况：□无   □有 

3.管理体系重大变更情况：□无   □有 

4.与获证产品质量相关的顾客投诉情况：□无   □有 

5.关键件等产品一致性变更情况：□无   □有 

6.是否列入国家信用信息严重失信主体名录：□否   □是 

获证产品检验情况 
□已检（□企业自检    □第三方检验） 

□未检，情况说明： 

认证要求的变更情况 
□不涉及认证要求变更 

□涉及认证要求变更： 

确认意见 

建议监督方式：□现场监督   □文件资料监督   □产品检

验 

 

确认人：                    日期： 

审批意见 

 

 

审批人：                    日期： 
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附件 4： 

企业获证产品在国家或省市级质量监督抽查、委托检验、自检中的有关情况一览表 

企业名称： 

序号 检验类别 产品名称 合格与否 不合格原因说明 报告编号 检验日期 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

审查确定人：                   日期：                           附：产品性能检验报告复印件 


